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Verwendung

Sauerstoffversorgung von Kommunale Klaranlagen Biologische Klaranlagen
Teichen und Seen



1 Plattenbellfter
> Plattenbellfter mit Silikonmembran

> Plattenbellfter mit EPDM-Membran
> Zubehor fir Plattenbelufter

2 Rohrbellfter
> Rohrbelifter mit Polyurethan-Membrane

> Rohrbelifter mit EPDM-Membrane

3_Beluftungsmembrane
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Plattenbelifter
Verdichter > Plattenbelifter

T +421 44 4304662
E info@in-eco.de

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13

034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

Arten von Plattenbeliifter::

> Plattenbelufter mit EPDM-Membran (9” a 12”)
> Plattenbelufter mit Silikonmembran (9” a 12”)

Plattenbelilfter - Anwendungsbereiche::

> Klaranlagen
> Wasseraufbereitung
> Sauerstoffanreicherung in Teichen und Seen

Plattenbeltfter mit EPDM-
Membran

Vorteile des Plattenbellfters::

> Hohe Wirksamkeit der Sauerstoffiibertragung
> Niedrige Verlustwerte

> Durch R&D entwickelte Schlitzgeometrie

> Glatte Oberflache der Membran, die die
Bildung von Bakterienplaque verhindert

Plattenbellfter mit
Silikonmembran

Langere Lebensdauer
Bestandiger gegeniiber héheren
Temperaturen

> Oberflachenstruktur, die es den Blasen
ermoglicht, die Membranober flache leicht zu
verlassen
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Zubehor fur Plattenbeltfter
Verdichter > Plattenbelifter > Zubehor

Verbindung (In-

Zubehdor fur Plattenbeltfter Durchmesser )
nengewinde)

\VECIEL Anwendungsbeispiel

Gummimuffe

3/4” Gummi
Schelle mit Schraube
63 mm »
90 mm 3/4 PP
Schelle mit Schiebeschloss
63 mm 3/47 PP

90 mm
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Rohrbellfter mit Polyurethan-Membrane
Verdichter > Rohrbeliifter

Diffusor - kompakt und vielseitig fiir hohe Sauerstoffanreicherung und Haltbarkeit im Belliftungsverfahren.

PVC (PP) d(63) | 3/4" Z Edelstahlring Oetiker

Polyurethanmembrane PUM 68 i
A4 EPDM-Dichtung

? >d - Lange des Elements
> -Innengewinde

> 7 - bewassert

- es handelt sich

um ein Element mit

Luftzufuhr zwischen dem

Tragerréhrchen und der

| | Membrane, der Innenraum

= = des Tragerrohrchens ist mit

Wasser gefllt

PP Tragerrohrchen

G 3/4
R
)
)
63 mm

1000 mm

Bewadssertes Arretierelement, abgeschlossen mit Kopf mit Innengewinde %", PVC- oder Polypropylen (PP) Tragerrohrch-
en, AulRendurchmesser 63 mm. Luft wird zwischen der Membrane und dem Tragerréhrchen gefiihrt. Die normale Einbau-
tiefe des Elements betragt bis zu 6 - 7 m. Die Lufttemperatur am Ausgang des Rohrs darf nicht Uberschreiten 70 °C.

Anwendung:

> Aufbau neuer Klaranlagen

> Umbau und Intensivierung

bestehender Klaranlagen

> Intensivierung der Zuchtteiche

> Belliftung von Wasserlaufen und Wasserspeichern
> Industrielle Klaranlagen - Textilwasser

> Biologischer Abbau von Olschlamm

> Biotechnologie...

Vorteile des Diffusors:

> gleichmaRige und konstante

Blasenbildung Uber die gesamte Lange

> kein Verstopfen des Diffusors und kein Ruckfluss
der Flissigkeit bei Betriebsunterbrechung

> minimale Druckverluste

> optimierte Form, Gréf3e und Dichte der Perforation
> hohe Festigkeit

> lange Lebensdauer (ca. 12 Jahre in

normalem kommunalem Abwasser)

> optimale Wandstéarke bei hoher

mechanischer Bestandigkeit

> hervorragende chemische Bestandigkeit
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Rohrbeltfter mit EPDM-Membrane
Verdichter > Rohrbelifter

Diffusor - kompakt und vielseitig fiir hohe Sauerstoffanreicherung und Haltbarkeit im Bellftungsverfahren.

PP d(63) | 3/4” Z Edelstahlring Oetiker
EPDM-Membran¢ l EPDM-Dichtung
== i ===
! Lo f >d - Lange des Elements
| N — > i -Innengewinde
: PP Tragerréhrchen »
> Z - bewassert
:j\f) - [ T . | £ - es handelt sich
) | 2 um ein Element mit
i Luftzufuhr zwischen dem
| <r> Tragerrohrchen und der
! Membrane, der Innenraum
r ' = des Tragerrohrchens ist mit
| Wasser gefullt

1000 mm

Bewassertes Arretierelement, abgeschlossen mit Kopf mit Innengewinde %", PVC- oder Polypropylen (PP) Tragerrohrch-
en, Auf3endurchmesser 63 mm. Luft wird zwischen der Membrane und dem Tragerrohrchen gefiihrt. Die normale Einbau-
tiefe des Elements betrégt bis zu 6 - 7 m. Die Lufttemperatur am Ausgang des Rohrs darf nicht Giberschreiten 80 °C.
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Gesamtlange (mm) 1080 \\ / =
©
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Anschluss (Innengewinde) 3/4” ‘ ‘

Membran

w
N
IN
o
mA
=
o
H
)

o

Farbe Schwarz
Dichte (g/cm?) 1,11
Zugfestigkeit (N/mm?) >8,5
ReiRfestigkeit (N/mm) >10
Harte (Shore A) 43+5
Betriebstemperatur der Luft (°C) 5-80

Betriebstemperatur des Wassers (°C) 5-40
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Beluftungsmembrane
Verdichter > BelUftungsmembrane

Feinblasige Bellftungsmembrane - kompakte und vielseitige Membrane fiir hohe Effizienz der Sauerstoffan-
reicherung und Langlebigkeit im Bellftungsverfahren.

BelUftungsmembrane - Anwendung::

> Ausbau neuer Abwasserkléranlagen

> Erneuerung und Intensivierung
bestehender Abwasserklaranlagen

> Intensivierung von Zuchtteichen

> Belliftung der Gewdasser und Wasserbecken
> Durchmischen der Galvanisier-

bader und Neutralisationsbader

> Mischen der Suspensionen

> biologischer Abbau des Olschlamms

> Biotechnologien..

Technické parametre

maximale Luftdurchflussmenge je ein Meter der Léange / 1 Stunde max. 10 mé3/ m.h
empfohlene Luftdurchflussmenge je ein Meter der Lange / 1 Stunde 2,5-8m3/ m.h
Temperatur der Luft in die Membran injiziert max. 70 °C

Prozente der Sauerstoffnutzung unter standardmaBigen Bedingungen je ein Meter der 7% / m der Wassertiefe

Tauchtiefe

Druckverlust in Abhangigkeit von Durchflussmenge und Systemalter 30 - 50 mbar
AuRendurchmesser 67 mm
Wandstarke 0,5 mm
Flachenbreite der Beluftungsmembrane nach leichter Driickung 102 mm
Material (dauerelastisch und hydrolyse- und mikrobenbestandig) PU Elastomer

Vorteile der Belliftungsmembrane::

> gleichmaRige und kontinuierliche

Blasenbildung in ganzer Lange des
Beluftungselements bis zur Lange von 30 m

> nach Unterbrechung des Betriebs kommt

es nicht zum Verstopfen der Membrane

und zur Ruckstrémung der Flissigkeit

> minimale Druckverluste

> optimierte Form, GréRRe und Dichte der Perforation
> hohe Festigkeit

> hohe Lebensdauer (bei Giblichen
Kommunalabwassern ca. 12 Jahre) =
> ideale Wandstarke, die hohe ;
mechanische Festigkeit gewahrt

> ausgezeichnete chemische Besténdigkeit
> automatische Kondensatableitung aus dem
Beluftungssystem
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Notizen
Platz fur Ihre Notizen
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