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Ohufiltrid integreeritud miirasummutusega
puhuritele > tarvikud

Iseloomustus Tatpiline mirasummutuse tase

N
o

> paberelemendi l&bilaskvus kuni 2 pm

> polUesterelemendi labilaskvus kuni 5 ym

> mira summutamine 4—14 dB

> to6temperatuur —26 °C kuni 104 °C

> summutustorukesed annavad maksimaalse mirasummu-
tuse ja minimaalse r6hukao

> vastupidavast susinikterasest tommatud filtrikorpus

> pind pdletatud ja emaileeritud vai pulbervérviga varvitud

_
v

summutus (dB) —
)

(%]
|

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
oktaavriba keskkoha sagedus (Hz) —

Mirasummutus voib muutuda séltuvalt rakendu-
sest ja kasutatava seadme tllbist

sisend
valjund

sallivus mootmed +6 mm

soovitatav-  Max. labivool tihen- Madtmed (mm) M66tmed (mm)
Top Mool Fiviemen damne o mass e R
(m3/h) (mé/h) keere) G

FT.119.18P 119 170 1 % 168 41 152 1,5 % K.18P FT.119.18P 111 76 121
FT.145.18P 145 170 11 168 41 152 2 qé K.18P FT.145.18P 111 76 121
FT.230.30P 230 332 2“ 184 57 254 4 é K.30P FT.230.30P 146 92 121
FT.332.230P 332 510 2 %" 318 64 254 7 E K.230P  FT.332.230P 146 92 241
FT.510.234P 510 970 3 330 76 406 13 K.234P  FT.510.234P 200 121 244
FT.885.234P 885 970 4” 356 102 406 14 K.234P  FT.885.234P 200 121 244
FT.1360.244P 1360 1500 5” 356 102 406 15 K.244P FT.1360.244P 248 152 244

Valige alati puhuri imemisvdimsusest suurema labivooluga ohufilter.
Filtri ja puhuri Ghendusmd6tmed vdivad olla erinevad.
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Filtrid

puhuritele > tarvikud

Tiidip 'én‘:i\,‘,)’/?' DN A D H s L M Tutp  Filter a d h
FA.4020 85 34" 150 27 105 23 130 15 K2454 FA.4020 108 55 83
FA.4030 85 i 150 33 105 23 130 15 o FA.4030
FA.4040 85 1% 150 42 105 23 200 15 E FA.4040
FA.4050 250 1%< 180 48 155 23 200 15 LW k2455 FA4050 147 80 135
FA.4060 400 2 230 60 155 23 200 15 % K2456 FA.4060 176 80 135
FA.4070 700 3 280 89 180 35 200 15 K.2457 FA4070 225 100 150
FA.4080 1400 4 410 14 330 35 200 15 K.2458 FA.4080 300 215 300
FA.4090 2800 5 410 : 330 2 - ; FA.4090

Valige alati puhuri imemisvoimsusest suurema labivooluga dhufilter.
Filtri ja puhuri thendusmé6tmed vdivad olla erinevad.
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Kaitseklapp rohule, manomeetrid, tagasiléégiklapid
puhuritele > tarvikud

Kaitseklapp réhule PVD G 1”: Kaitseklapp rohule / Alaréhu kaitseklapp PVG G 1 12“:

[-%

o}

>

o PVD jah ei G1”
N PVG jah jah G 1%

65 mm 0 kuni 1 bar G %’

Tagasil66giklapid

SK25 -1 1/2” 100 °C messing G1%
'::5:- SK25 - 27 100 °C messing G2
:5‘; SK40/2002 - 1 1/2” 100 °C messing G1%
:§’ SK40/2002 - 2 1/2” 100 °C messing G2%”
= SK40/2002 - 2" 100 °C messing G2

SK40/2002 - 3” 100 °C messing G3

SK40/2002 - 3/4” 100 °C messing G %’
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Filtrid

vaakumpumbad > tarvikud

Tiiip 'é:]g’/‘:f' RDN A B c D E Taip  Fitid  a d h
Fo02 42 34 110 76 14 53 54 K2034 F002 64 38 69
FO03 108 1% 170 141 17 93 9 K2051 FO003 127 64 123
FO04 9 1w 133 8 17 53 78 Bl 2032 F004 %8 60 7
F.005 192 116" 170 170 18 124 100 é K.2070 F.005 127 64 155
FO06 310 2 200 240 18 124 114 UBN k2050 Foos 150 88 221
FOO61 360 2% 200 240 18 124 114 :EE K2050 FO06/1 150 88 22
F007 550 3 270 180 50 145 165 K2063 F007 212 145 163
Fo08 720 # 270 180 50 145 165 K2063 F008 212 145 163
FO09 1080 & 280 415 60 346 197 K2211 F009 198 103 378
FOi0 1400 4 330 623 60 530 235 K2086 FO10 242 132 498

Valige alati puhuri imemisvdimsusest suurema labivooluga hufilter.
Filtri ja puhuri thendusmdétmed vdivad olla erinevad.

Alardhu kaitseklapp PVV G 1”

Q
8o Tadp ihenduskeere
X3
26
g = PVV G1
Alar6hu manomeeter:
Tudp nimisuurus modotevahemik Uhenduskeere

ManG 65 mm -1 kuni 0 bar [CR7%
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Absorbeerivad mirasummutid mira taielikuks summutamiseks
puhuritele > tarvikud

Iseloomustus:

> kdrgsageduslike mirade vdhendamine kuni
30 dB vorra (soltuvalt konkreetsest kasutusest)
> minimaalne réhukadu
> kihiline summutusmaterjal
> maksimaalne té6temperatuur 100 °C
> pind t66deldud pdletamisega

Tuupiline mirasummutuse tase

N
o

—_
wv

summutus (dB) —
)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
oktaavriba keskkoha sagedus (Hz) —

Murasummutus voib muutuda séltuvalt rakendusest ja
kasutatava seadme tlubist

Ma6tmed (mm)

Soovituslik Max. Uhendamine Mass
Tudp labivool labivool — Sisekeere (ka)
(m*/h) (m*/h) G A B C 9
TH100 75 127 17 305 17 64 2
TH.126 95 161 1 %" 305 17 64 2
Tugevdatud sein
(plekkrest)
TH.151 265 450 1 %" 305 17 79 3
Summutusmaterjal
TH.201 460 782 2¢ 400 17 92 4
TH.251 655 1113 21" 533 38 118 8
TH.301 980 1665 3” 660 40 130 10

TH.401 980 1665 4’ 606 43 254 26
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Aereerimismembraan
puhuritele > tarvikud
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Peente mullidega aereerimismembraan — kompaktne ja universaalne, tagab tdhusa hapnikuga var-

ustamise ja pideva aereerimise.

Aereerimismembraani kasutusalad:

> reoveepuhastite ehitamine

> reoveepuhastite rekonstrueerimine ja tdhusamaks muutmine

> kalakasvatustiikide tdhusamaks muutmine

> vooluveekogude ja veehoidlate dhustamine;

> psegamine galvaanilistes anumates ja neutraliseerimisvannides...
> suspensioonide segamine

> Olisetete bioloogiline lagundamine

> biotehnoloogia jne.

Tehnilised andmed

maksimaalne 6hu labivool pikkuse meetri kohta tunnis
soovitatav 6hu labivool pikkuse meetri kohta tunnis

Ohutemperatuuri - membraan

hapniku &rakasutamise protsent stigavuse meetri kohta standardsetel tingimustel

rohukadu soltuvalt siisteemi labivoolust ja vanusest
valislabimodt
seina paksus

aereerimismembraani pinna laius kergel kokkusurumisel

materjal (pusivalt elastne ning hidrollusi ja mikroorganismide mdju taluv)

Aereerimismembraani eelised:

> mullide thtlane ja pidev tekkimine aereerimiselemendi
kogu pikkuses kuni 30 m ulatuses

> 166 katkestamisel membraan ei ummistu ja vedelik ei
tungi tagas

> minimaalsed réhukaod

> optimaalne perforatsiooni kuju, suurus ja tihedus

> suur tugevus

max. 10 m3/ m.h
2,5-8 m*/m.h
max. 70 °C
6,5%/vee sligavuse m kohta
30 - 50 mbar
65 mm
0,5 mm
102 mm

poliuretaan-elastomeer

> pikk kasutusiga (tavalistes olmereovetes umbes 12
aastat)

> seina optimaalne paksus, mis tagab suure mehaanilise
vastupidavuse

> suureparane keemiline vastupidavus

> kondensaadi automaatne eemaldamine aereerimissus-
teemist
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