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* A 60 Hz-es adatokat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Teljesítménygörbék (50 Hz)
A munkagörbék 15°C hőmérsékletű, 1013 mbar eltérés +/- 10% atmoszférikus nyomású, beszívott levegő szállítására 
érvényesek. A teljes nyomáskülönbség a 25°C hőmérsékletű beszívott levegő és ugyanilyen hőmérsékletű környezet 
esetén érvényes. 
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Az INW légfúvók és vákuumszivattyúk teljesítik az egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásait.

Az INW oldalcsatornás légfúvók és vákuumszivattyúk 
megfelelnek az Európai Közösség (CE) gépi 
berendezésekről szóló irányelvének.

T 	 +421 44 4304662
E 	 info@in-eco.eu

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Szlovák Köztársaság 

www.in-eco.eu/hu/

Teljesítménygörbék > Alulnyomás
INW egyfokozatú légfúvók és vákuumszivattyúk 

Teljesítménygörbék (50 Hz)
A munkagörbék 15°C hőmérsékletű, 1013 mbar eltérés +/- 10% atmoszférikus nyomású, beszívott levegő szállítására 
érvényesek. A teljes nyomáskülönbség a 25°C hőmérsékletű beszívott levegő és ugyanilyen hőmérsékletű környezet 
esetén érvényes. 
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* A 60 Hz-es adatokat kérésre rendelkezésre bocsátjuk.
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