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Компрессоры /насосы INW  соответствуют  требованиям директивы 2002/95/ES 
Европейского парламента и Совета от 27января  2003 г.  «Об  ограничении ис-
пользования   вредных  веществ в  электрическом и электронном оборудовании». 

Компрессоры/насосы INW с боковым  каналом 
соответствуют инструкциям для  оборудова-
ния Европейского парламента (CE).

Графики  производительности > Избыточное давление страница 1 из 2
Двухступенчатые компрессоры с боковым каналом INW

Рабочие графики  производительности   для  передачи  воздуха  при температуре 15 °C при всасывании  
и  атмосферном давлении 1013 мбар с отклонением   +/- 10%. Общая разница давления  для температуры  
всасываемого воздуха  и  температуры  окружающей среды 25°C. 

Вс
ас

ы
ва

ем
ы

й 
об

ъе
м 

(m
3 /h

) →

Общая разница давления ∆ pИзбыточное давление (mbar) →

* 60 Гц, проведите, пожалуйста, запрос данных.
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Графики  производительности > Вакуум страница 2 из 2
Двухступенчатые компрессоры с боковым каналом INW

Компрессоры /насосы INW  соответствуют  требованиям директивы 2002/95/ES 
Европейского парламента и Совета от 27января  2003 г.  «Об  ограничении ис-
пользования   вредных  веществ в  электрическом и электронном оборудовании». 

Компрессоры/насосы INW с боковым  каналом 
соответствуют инструкциям для  оборудования 
Европейского парламента (CE).

Рабочие графики  производительности   для  передачи  воздуха  при температуре 15 °C при всасывании  
и  атмосферном давлении 1013 мбар с отклонением   +/- 10%. Общая разница давления  для температуры  
всасываемого воздуха  и  температуры  окружающей среды 25°C. 
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* 60 Гц, проведите, пожалуйста, запрос данных.

INW 420

2,2

1,5A

1,6

3

100 200 300 400 0 500 

5,5 

11 

15 

7,5 

INW 820

25=20
16,5 

12,5 

0 

200 

150 

100 

20 

40 

80 

60 

300 

1000 

600 

800 

500 

400 

1200 

700 

100 200 300 400 0 500 

INW 720

INW 520

INW 220

4

5,5 = 7,5

2,2

3

4,3

INW 920

0,7=0,7A

1,3

0,85

INW 320

1,1A


